SOLAR

GERMAN BRAND

Power Optimizer M600-M
& Gateway BRConnect

Moduloptimierer ftir Photovoltaikanlagen
mit Monitoring

Maximaler Ertrag

Lost das Problem der Verschattung, der
unterschiedlichen Ausrichtungen und der
unterschiedlichen Modulneigungen

Maximale Qualitdt & Effizienz
Standby-Funktion, Ultra Fast MPP-
Tracking mit 20-fach schnellerem
Schalten

Monitoring Funktion
Anzeige der Modulperformance (iber
die Power Manager App oder im Web

www.brc-solar.de
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EINGANGSDATEN

AUSGANGSDATEN

TECHNISCHE DATEN - M600-M OPTIMIZER
ELEKTRISCHE DATEN

Absolut max. Eingangsspannung

Eingangsspannungbereich
Nennstrom
Kurzschlussstrom
Maximale Eingangsleistung
Uberspannungskategorie
Max. Wirkungsgrad
Ausgangsspanungsbereich
Ausgangsleistungsbereich
Maximale Systemspannung

Schutzklasse

MECHANISCHE DATEN

bei-40°C: 70 V DC
16-70V DC

16 ADC

20ADC

600 W

1l

99,3 %

0 bis Voc

0 W bis 600 W
1000V

Abmessungen (B x L x H)
Gewicht

Anbringung

ANSCHLUSSE

78mm x 145mm x 22mm
420g

mit M8 Schraube

Anschlisse (Eingang/Ausgang)

Steckverbinder

Leiterquerschnitt

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

0,15m /1,20m
St3ubli MC4 (Fiir 1000V)

4,0 mm?

IP-Schutzklasse

AuRerer Betriebstemperaturbereich

Relative Luftfeuchtigkeit

P68

-40°C bis + 85°C

0% bis 100 %

KOMMUNIKATION

Kommunikationsprinzip

SYSTEMANFORDERUNGEN

Min. - Max. Optimierer Anzahl 4-25

Powerline Communication (PLC)

Erforderliches Gateway fiir Uberwachung BRConnect

Parallele Strings Nicht gestattet

Max. Lange der String-Verkabelung 300m

ANGEWANDTE NORMEN

IECEN 61000-6-2,

EMV IEC EN 61000-6-3
Sicherheit IECEN 62109-1, -2, -3
RoHS RoHS konform

TECHNISCHE DATEN - BRConnect
ELEKTRISCHE DATEN

Nenneingangsspannung 24V DC
Max. Eingangsstrom 350 mA
Nennleistung 2,5W

Schutzklasse 1

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (B x L x H) 240mm x 100mm x 52mm
Gewicht 540g

Anbringung 4 Schrauben mit Dibeln

ANSCHLUSSE

Max. Durchmesser fiir DC-Kabel 11 mm
Eingangsanschlisse Ethernet RJ45 / 100MBit

Eingangsanschliisse Stromversorgung P1J (ID 2,0mm; AD 5,5mm; | 11mm)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|

IP-Schutzklasse IP40
AuRerer Betriebstemperaturbereich -20°C bis + 55°C

Relative Luftfeuchtigkeit 5% bis 95 % (nicht kondensierend)

KOMMUNIKATION

Kommunikationsprinzip Powerline Communication (PLC)

WiFi / Bluetooth / Ethernet

SYSTEMANFORDERUNGEN

2,4GHz/4.2/Ja

Kompatibler Optimierer Power Optimizer M600-M
Min. Optimierer Anzahl 4

Max. Optimierer Anzahl 25

BRConnect pro PV-System / Strings pro BRConnect 1/1-3

Parallele Strings Nicht gestattet

Max. Lange der String-Verkabelung 300m

ANGEWANDTE NORMEN

IECEN 61326-1,
IECEN 61000-3-2,

EMV IECEN 61000-3-3,
ETSIEN 3011 489-1,-17,
ETSIEN 300 328

Sicherheit IECEN 61010-1

RoHS RoHS konform
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GARANTIE

Ethernet | Strang 2

Strang 3 Teiloptimiert Westausrichtung

Aufgrund unserer Long-Life-Elektronik gewahren wir 25 Jahre Garantie auf den Power Optimizer M600-M

LONG-LIFE-ELEKTRONIK

3I1RC

SOLAR

MAXIMALER ERTRAG
Es konnen mehr PV-Module verbaut und mehr Energie genutzt werden

ZUVERLASSIGER SUPPORT
Du erreichst uns bei jeglichen Anliegen per E-Mail und Telefon

Gehrnstralde 7, 76275 Ettlingen, DE

Tel.: +49 7243 924 1486

Der Power Optimizer besitzt eine Long-Life-Elektronik aufgrund unserer neuen GaN-Technologie

sales@brc-solar.de | www.brc-solar.de
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