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SDM630-Modbus V2

Hutschienen-Zähler für ein- und dreiphasige Stromnetze 

• Erfasst kWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, P, F, PF, 
Hz, dmd, V, A und mehr. 

• Bidirektionale Messung IMP & EXP 
• Zwei Impulsausgänge 
• RS485 Modbus 
• 35 mm Hutschienenmontage 
• Direkter Anschluss bis 100A 
• Genauigkeit besser als Klasse 1/B 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
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Einleitung 
Der SDM630-Modbus V2 erfasst und zeigt die Eigenschaften von Einphasen-Zweidraht- (1p2w), 
Dreiphasen-Dreidraht- (3p3w) und Dreiphasen-Vierdraht- (3p4w) Stromversorgungen an, darunter 
Spannung, Frequenz, Stromstärke, Leistung sowie importierte und exportierte Wirkleistung und 
Blindleistung. Die Energie wird in kWh und kVArh gemessen. Der maximale Strombedarf kann über 
voreingestellte Zeiträume von bis zu 60 Minuten erfasst werden. Zur Messung der Energie benötigt das 
Gerät neben der eigenen Versorgung sowohl Spannungs- als auch Stromeingänge.

Der SDM630-Modbus V2 erlaubt eine Direktverdrahtung bis zu 100A, spart zusätzliche Kosten und Aufwand für 
externe Stromwandler und bietet so eine kostengünstige und einfache Lösung. Integrierte Schnittstellen 
ermöglichen Puls- sowie RS485 Modbus RTU-Ausgänge. Die Konfiguration ist durch ein Passwort geschützt.

Geräteeigenschaften 
Das Gerät kann folgende Werte messen und anzeigen: 

 Leiterspannung und Gesamtklirrfaktor (THD%) aller Phasen
 Netzfrequenz
 Ströme, Stromspitzen und Strom-THD% für alle Phasen
 Leistung, maximale Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor

 Importierte und exportierte Wirkleistung

 Importierte und exportierte Blindenergie

Das Gerät bietet passwortgeschützte Einstellungsmenüs für:

• Passwort ändern 
• Auswahl des Versorgungssystems: 1p2w, 3p3w, 3p4w 
• Messintervall (DIT) festlegen 
• Zurücksetzen der Verbrauchsmessung 
• Dauer des Impulsausgangs 

Zwei Impulsausgänge zeigen die Energiewerte in Echtzeit an. Über einen RS485-Ausgang kann das 
Gerät von einem anderen Display oder Computer aus fernüberwacht werden. 

RS485 Schnittstelle–Modbus RTU 

Die RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU-Protokoll ermöglicht die Fernüberwachung und 
Steuerung des Geräts. 
Auf dem Gerät stehen Einrichtungsmenüs zur Konfiguration des RS485-Ports zur Verfügung. 

Impulsausgang 

Das Gerät besitzt zwei Impulsausgänge, welche die gemessene Wirkleistung und Blindleistung 
erfassen. Impulsausgang 2 für Wirkleistung ist fest auf 400imp/kWh eingestellt und hat eine 
Impulsbreite von 100ms. Der konfigurierbare Impulsausgang 1 hat standardmäßig ebenfalls 
400imp/kWh und eine Impulsbreite von 100ms; diese Werte können im Menü angepasst werden. 

http://www.eastron.com.cn/


EASTRON SDM630-Modbus V2 Benutzerhandbuch 

Adresse: Nr.1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. Tel: 
0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Web: www.eastron.com.cn 

-2 - 

Startbildschirme 

1 Der erste Bildschirm aktiviert alle 
Segmente der Anzeige und dient zur 
Überprüfung des Displays 

2 Das zweite Display zeigt die installierte Firmware 
des Geräts sowie die Versionsnummer an. 

3 Die Schnittstelle führt einen Selbsttest durch und zeigt 
das Ergebnis an, sofern der Test erfolgreich war. 

Nach einer kurzen Verzögerung erscheinen die aktuellen Energiemesswerte auf dem Display. 

Messungen 
Die Tasten haben folgende Funktionen: 

1 Mit dieser Taste werden die Anzeigen für Spannung und Strom ausgewählt. Im 
Einstellungsmodus entspricht sie der „Links“- oder „Zurück“-Taste. 

2 

3 

Wählen Sie die Anzeige für Frequenz und Leistungsfaktor. Im 
Einstellmodus entspricht dies der „Nach-oben“-Taste. 
Wählen Sie die Anzeige für Leistung. Im Einstellmodus 
entspricht dies der „Nach-unten“-Taste.

4 Wählen Sie die Anzeige für Energie. Im Einstellmodus 
entspricht dies der „Enter“- oder „Nach-rechts“-Taste.

Spannung und Strom 

Bei jedem weiteren Druck auf die Taste wird ein neuer Bereich ausgewählt: 
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1-1 Außenleiterspannung gegen Neutralleiter (3p4w) 

1-2 Spannung zwischen Phase und Neutralleiter (3p3w) 

2 Strom in jeder Phase 

3-1 Phasen-Spannung THD% (3p4w) 

3-2 Phasen-Spannung THD% (3p3w) 

4 Strom-THD% je Phase 
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Frequenz, Leistungsfaktor und Leistungsbedarf

Bei jedem weiteren Drücken der  Taste wird ein neuer Bereich ausgewählt: 

1 Frequenz und Gesamt-Leistungsfaktor 

2 Leistungsfaktor jeder Phase 

3 Maximaler Leistungsbedarf 

4 Maximaler Strombedarf 

Leistung 

Bei jedem weiteren Drücken der Mit der Taste können Sie einen neuen Bereich auswählen: 

1 Momentane Wirkleistung in kW 
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2 Momentane Blindleistung in kVAr 

3 Scheinleistung (Sofortwert) in kVA 

4 Gesamt kW, kVArh, kVA 

Energie-Messwerte 

Mit jedem weiteren Tastendruck wird der nächste Bereich angezeigt: 

1-1 Importierte Wirkleistung in kWh 

Mit dem Knopfdruck wird der nächste Messbereich ausgewählt: 

1-2 Exportierte Wirkleistung in kWh 
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2-1 Importierte Blindenergie in kVArh 

2-2 Ausgeführte Blindenergie in kVArh 

3-1 Gesamte Wirkarbeit in kWh 

3-2 Gesamte Blindenergie in kVArh 

Einrichtung 

Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden, bis der Passwortbildschirm erscheint Um in den Einrichtungsmodus zu gelangen, drücken 
Sie die Taste, bis der Bildschirm angezeigt wird. 

Die Einrichtung ist durch ein Passwort geschützt. Geben Sie vor dem Fortfahren das richtige 
Passwort ein (Standard: '1000'). Bei falscher Eingabe erscheint auf dem Display: Err 
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Um den Einstellmodus zu verlassen, drücken Sie mehrmals, bis der Messbildschirm wieder angezeigt wird. 

Möglichkeiten zum Einstieg in den Einstellmodus 

Einige Menüeinträge, wie das Passwort, erfordern die Eingabe einer vierstelligen Zahl. Andere, 
wie das Versorgungssystem, verlangen die Auswahl einer Option aus dem Menü. 

Menüauswahl 

1) Verwenden Sie die und Tasten, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen. Die Auswahl springt nicht von unten 
nach oben oder umgekehrt. 

2) Drücken Sie um Ihre Auswahl zu bestätigen 

3) Wenn ein Element blinkt, kann es möglicherweise 
in einer weiteren Ebene angepasst werden. 

und Tasten. Falls nicht, 

4) Nach Auswahl einer Option in der aktuellen Ebene drücken 
Sie Die SET-Anzeige erscheint. 

um Ihre Auswahl zu bestätigen. 

5) Nach Abschluss der Parametereinstellung drücken Sie um zum übergeordneten Menü zurückzukehren. Die 

Die SET-Anzeige wird ausgeblendet und Sie können weitere 
Menüoptionen auswählen. 

und Tasten für 

6) Nach Abschluss aller Einstellungen drücken 
Sie, bis die Anzeige wiederhergestellt ist. 

mehrmals, bis der Messbildschirm angezeigt wird 

Verfahren zur Zahleneingabe 

Bei der Einrichtung des Geräts müssen auf einigen Bildschirmen Zahlen eingegeben werden. 
Besonders beim Zugang zum Einstellungsbereich ist die Eingabe eines Passworts erforderlich. Die 
Ziffern werden einzeln, von links nach rechts, gesetzt. Das Vorgehen ist wie folgt: 

1) Die aktuell zu setzende Ziffer blinkt und wird mit den und Tasten 

2) Drücken Sie zur Bestätigung jeder Ziffer. Die SET-Anzeige erscheint, sobald die letzte Ziffer 
eingestellt wurde. 
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3) Nachdem die letzte Ziffer eingestellt wurde, drücken Sie um den Nummerneinstellungsmodus zu verlassen. Die SET-Anzeige erlischt. 

Passwort ändern 

1 
Verwenden Sie die und die um die Option zum Passwortwechsel auszuwählen 

2-1 
Drücken Sie die um den Vorgang zum Passwortwechsel zu 
starten. Der Bildschirm für das neue 
Passwort erscheint und die erste Ziffer blinkt 

2-2 
Nutzen Sie und die um die erste Ziffer festzulegen und anschließend 

um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die nächste Ziffer beginnt zu blinken. 

2-3 Wiederholen Sie diesen Vorgang für die 
übrigen drei Ziffern 

2-4 Nachdem die letzte Ziffer eingestellt wurde, erscheint SET. 
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Drücken Sie um den Zahlen-Einstellmodus zu verlassen und ins Einstellungsmenü zurückzukehren. SET wird 

entfernt 

DIT – Integrierte Zeit für Leistungsbedarf 

Hier legen Sie den Zeitraum in Minuten fest, über den Strom- und Leistungswerte zur Ermittlung des 
maximalen Leistungsbedarfs gemittelt werden. Zur Auswahl stehen: 0, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 Minuten.

1 
Wählen Sie im Einstellungsmenü und 

die Tasten, um die DIT-Option 
auszuwählen. Das Display zeigt die 
aktuell eingestellte Integrationszeit an.

2-1 
Drücken Sie um den Auswahlmodus zu starten. Das 
aktuelle Zeitintervall beginnt zu blinken

2-2 
Drücken 
Sie und Tasten, um das gewünschte Zeitintervall auszuwählen. 

2-3 
Drücken Sie Bestätigen Sie Ihre Auswahl. 

Die Anzeige SET erscheint. 

Drücken Sie Verlassen Sie die DIT-Auswahl und kehren Sie ins Menü zurück. 
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Hintergrundbeleuchtung 
einstellen 

1 Die Leuchtdauer der Hintergrundbeleuchtung 
kann individuell eingestellt werden. 
Standardmäßig beträgt sie 60 Minuten. Wenn Sie 
beispielsweise den Wert 5 wählen, schaltet sich 
die Hintergrundbeleuchtung nach 5 Minuten 
ohne Bedienung automatisch aus. 

2 
Drücken Sie um den Auswahlmodus zu starten. Das 
aktuelle Zeitintervall beginnt zu blinken 

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 0 
(dauerhaft an), 5, 10, 30, 60, 120 Minuten 

Verwenden 
Sie 

Einstellungen, 

und die Tasten, um die gewünschte Zeit auszuwählen. Drücken Sie um die Auswahl zu bestätigen 

Stromversorgungssystem 

In diesem Abschnitt legen Sie fest, welcher Stromversorgungstyp überwacht wird. 

1 
Wählen Sie im Einstellungsmenü 

und die Tasten, um die Systemoption 
auszuwählen. Das Display zeigt die aktuell 
ausgewählte Stromversorgung an. 

2-1 
Drücken Sie um das Auswahlmenü zu öffnen. Die 
derzeitige Auswahl blinkt 

2-2 
Verwenden 
Sie und Mit den Tasten wählen Sie das gewünschte 
System: 1P2(W), 3P3(W), 3P4(W) 
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2-3 
Drücken Sie um die Auswahl zu bestätigen. Die 
Anzeige SET erscheint. 

Drücken Sie um den Systemauswahlmodus zu verlassen und zum Menü zurückzukehren. Die Anzeige SET 
erlischt und Sie gelangen zurück ins Hauptmenü der Einstellungen 

Pulsausgang 
Mit dieser Option können Sie den Pulsausgang 1 konfigurieren. Der Ausgang kann so eingestellt 
werden, dass er für eine definierte Energiemenge – aktiv oder reaktiv – einen Impuls ausgibt. 
Nutzen Sie diesen Abschnitt, um den Puls-Ausgang einzurichten: 

Gesamt kWh/ Gesamt kVArh 

Importierte kWh/Exportierte kWh 

Importierte kVArh/Exportierte kVArh 

1 

Verwenden 
Sie und Tasten, um 

Im Einstellungsmenü nutzen Sie und 

Drücken Sie die Tasten, um die Puls-Ausgangsoption auszuwählen. 

2-1 
Drücken Sie um den Auswahlmodus zu starten. Das 
Einheiten-Symbol blinkt. 

2-2 

wählen Sie kWh oder kVArh. 

Nach Abschluss der Eingabe drücken Sie um die Einstellung zu bestätigen, und drücken Sie 

um zum Hauptmenü zurückzukehren. 
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Pulsrate 
Hiermit legen Sie fest, wie viel Energie einem Puls entspricht. Der Wert kann auf 1 
Impuls pro dFt/0,01/0,1/1/10/100 kWh/kVArh eingestellt werden. 

(Anzeige: 1 Impuls = 10 kWh/kVArh) 

1 
Wählen Sie im Einstellungsmenü 

und Tasten, um die Pulsrate auszuwählen. 

2 
Drücken Sie um in das Auswahlmenü zu gelangen. 
Die aktuelle Einstellung blinkt. 
Hinweis: Bei dFt entspricht 
das 2,5 Wh/VArh 

Mit und Tasten können Sie die Pulsrate einstellen. Nach Abschluss der Eingabe 

zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie bitte um zum Hauptmenü zurückzukehren drücken Sie, um den Vorgang 
abzuschließen, Menü nach 
oben. 

Pulsdauer 
Die überwachte Energie kann sowohl Wirkleistung als auch Blindleistung sein; die 
Pulsbreite lässt sich auf 200, 100 (Standard) oder 60 ms einstellen. 

(Anzeige: Pulsbreite 200 ms) 

http://www.eastron.com.cn/


EASTRON SDM630-Modbus V2 Benutzerhandbuch 

Adresse: No.1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. Tel.: 
0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Web: www.eastron.com.cn 

- 13 - 

1-1 
Im Einstellungsmenü nutzen Sie 

und die Tasten, um die Option für Pulsbreite auszuwählen. 

1-2 
Drücken Sie um die Auswahlroutine zu starten. Die 
aktuelle Einstellung blinkt. 

Verwenden 
Sie und die Tasten, um die Pulsbreite auszuwählen. Nachdem Sie den Wert eingegeben haben, 

drücken Sie Menü 
nach oben. 

um die Einstellung zu bestätigen und drücken Sie um zum Hauptmenü zurückzukehren 

Kommunikation 
Ein RS485-Anschluss steht für die Kommunikation über das Modbus RTU-Protokoll zur Verfügung. 
Die Einstellungen für Modbus RTU werden direkt am Frontpanel vorgenommen. 

RS485-Adresse 

(Der Bereich reicht von 001 bis 247) 

1 
Im Einstellungsmenü nutzen Sie und 

Mit den Tasten die Adress-ID auswählen 
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2-1 
Drücken die Taste, um den Auswahlmodus zu 
starten. Die aktuelle Einstellung blinkt. 

2-2 
Verwenden 
Sie und Tasten, um die Modbus-Adresse (001 
bis 247) auszuwählen 

Nach Abschluss der Eingabe drücken Sie die Taste, um die Einstellung zu bestätigen, und drücken Sie 

die Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren. 

Baudrate 

1 
Im Einstellungsmenü wählen Sie und 

die Tasten, um die Baudrate-Option auszuwählen. 

2-1 
Drücken drücken Sie zum Einstieg in die Auswahl. 
Die aktuelle Einstellung blinkt. 

2-2 
Verwenden 
Sie und verwenden Sie die Tasten, um die gewünschte Baudrate 
auszuwählen: 2.4k, 4.8k, 9.6k, 19.2k, 38.4k 

Nach Abschluss der Eingabe drücken Sie bestätigen Sie die Einstellung mit 
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um zum Hauptmenü der Einstellungen zurückzukehren. 

Parität 

1 
Im Einstellungsmenü verwenden Sie und 

Option. 

zu 

Tasten, um die Parität auszuwählen 

2-1 
Drücken Sie um die Auswahlroutine zu starten. Die 
aktuelle Einstellung blinkt. 

2-2 
Verwenden 
Sie und die Tasten, um die Parität (GERADE / UNGERADE / KEINE) 
auszuwählen, bestätigen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie 

Drücken Sie nach Abschluss der Eingabe 

um zum Hauptmenü der Einstellungen zurückzukehren. 

Stoppbits 

1 
Im Einstellungsmenü verwenden Sie und 

die Tasten, um die Option für Stoppbits zu wählen. 
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CLR 
Das Gerät verfügt über eine Funktion zum Zurücksetzen des maximalen Strom- und Leistungsbedarfs. 

1 
Im Einstellungsmenü verwenden Sie und 

2-1 
Drücken Sie um den Auswahlmodus zu starten. Die 
aktuelle Einstellung blinkt. 

2-2 
Verwenden 
Sie und 
wählen Sie Stop-Bit (2 oder 1) 

Tasten, um 

Nach Abschluss des Eingabevorgangs drücken Sie um die Einstellung zu bestätigen und drücken Sie 

um zum Hauptmenü der Einstellungen zurückzukehren. 

Hinweis: Standardwert ist 1. Die Stop-Bit-Einstellung kann nur auf 2 geändert werden, wenn keine Parität ausgewählt ist. 

Tasten zur Auswahl der Rücksetzfunktion. 

2 
Drücken Sie um den Auswahlmodus zu starten. Die 
Anzeige für den Maximalwert (MD) blinkt. 

Drücken Sie um die Einstellung zu bestätigen und drücken Sie um zum Hauptmenü der Einstellungen zurückzukehren. 

Technische Daten 

Messbare Parameter 
Das Gerät kann die folgenden Parameter für Einphasen-Zweidraht (1p2w), Dreiphasen-Dreidraht 
(3p3w) oder Vierphasen-Vierdraht (3p4w) Stromversorgungen erfassen und anzeigen. 
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Spannung und Strom 
Spannung zwischen Phase und Neutralleiter: 100 bis 289V Wechselstrom (nicht für 3p3w Versorgung) 

Spannung zwischen den Phasen: 173 bis 500V Wechselstrom (nur für 3-phasige Versorgung) 

Grundstrom (Ib): 10A 
Maximalstrom: 100A 
Mindeststrom: 5% von Ib 

Anlaufstrom: 0,4% von Ib 
Gesamtspannung harmonische Verzerrung (THD%) je Phase zu N (nicht für 3p3w Versorgung) 
Spannungs-THD% zwischen den Phasen (nur für dreiphasige Versorgung) 

Strom-THD% je Phase 

Leistungsfaktor, Frequenz und Maximalbedarf 
Frequenz in Hz 
Momentanleistung: 

Leistung 0 bis 99.999 W 

Blindleistung 0 bis 99.999 VAr 
Scheinleistung 0 bis 99.999 VA 

Maximal abgerufene Leistung seit letztem Last-Reset Leistungsfaktor 

Maximaler Neutralleiterstrom seit letztem Last-Reset (nur für 3p4w-Versorgung) 

Energie-Messwerte 
 Eingespeiste Wirkenergie 0 bis 999.999,99 kWh 

 Ausgespeiste Wirkenergie 0 bis 999.999,99 kWh 

 Eingespeiste Blindenergie 0 bis 999.999,99 kVArh 

 Ausgespeiste Blindenergie 0 bis 999.999,99 kVArh 

 Gesamte Wirkenergie 0 bis 999.999,99 kWh 
 Gesamte Blindenergie 0 bis 999.999,99 kVArh 

Gemessene Eingänge 

Spannungseingänge über einen fest installierten 4-Wege-Anschluss mit einer Kapazität für 25mm² flexible Leitungen. Geeignet für 
einphasige Zweidrahtsysteme (1p2w), dreiphasige Dreidrahtsysteme (3p3w) oder vierphasige Vierdrahtsysteme (3p4w) – auch bei 
unsymmetrischer Belastung. Die Netzfrequenz wird anhand der Spannung von L1 oder L3 gemessen.

Messgenauigkeit 

 Spannung 0,5 % des maximalen Messbereichs 

 Strom 0,5 % vom Nennwert 
 Frequenz 0,2 % des mittleren Frequenzbereichs 
 Leistungsfaktor 1 % von Eins (0,01) 

 Wirkleistung (W) ±1 % des maximalen Messbereichs 

 Blindleistung (VAr) ±2 % des maximalen Messbereichs 

 Scheinleistung (VA) ±1 % des maximalen Messbereichs 
 Wirkenergie (Wh) Klasse 1 IEC 62053-21 
 Blindenergie (VARh) ±2 % des maximalen Messbereichs 
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 Gesamte Oberwellenverzerrung 1% bis zur 19. Harmonischen 

 Temperaturkoeffizient Spannung und Strom = 0,013%/°C typisch 
Wirkenergie = 0,018%/°C, typisch 

 Reaktionszeit auf Sprung-Eingabe: 1 s, typisch, für >99% des Endwerts bei 50 Hz. 

Schnittstellen für externe Überwachung 

Es stehen drei Schnittstellen zur Verfügung: 

• Eine RS485-Kommunikationsschnittstelle, programmierbar für das Modbus RTU-Protokoll
• Ein Puls-Ausgang (Puls 1) zeigt die aktuell gemessene Energie an (konfigurierbar)
• Ein Puls-Ausgang (Puls 2) 400imp/kWh 

Die Modbus-Einstellungen (Baudrate usw.) und die Zuordnung der Puls-Ausgänge (kW/kVArh, 
Import/Export usw.) werden über die Einrichtungsscreens konfiguriert. 

Puls-Ausgang 
Das Gerät verfügt über zwei Impulsausgänge, beide als passive Ausgänge ausgeführt. 

Impulsausgang 1 ist flexibel konfigurierbar. Hier kann eingestellt werden, ob die Impulse den 
Gesamtverbrauch, Import/Export in kWh oder kVarh abbilden sollen. 
Der Impulsfaktor lässt sich so einstellen, dass 1 Impuls generiert wird pro: 

dFt = 2,5 Wh/VArh 
0,01 = 10 Wh/VArh 
0,1 = 100 Wh/VArh 
1  = 1 kWh/kVArh 
2  = 10 kWh/kVArh 
3 = 100 kWh/kVArh 

Impulsdauer: 200/100/60 ms 
Impulsausgang 2 ist nicht konfigurierbar und fest für die aktive kWh-Messung eingestellt. Der Faktor beträgt 400 Impulse/kWh. 

RS485-Ausgang für Modbus RTU 

Für Modbus RTU können folgende RS485-Kommunikationsparameter im Einstellungsmenü 
angepasst werden: 

Übertragungsrate 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 

Parität keine (Standard)/ungerade/gerade 

Stoppbits 1 oder 2 

RS485-Netzwerkadresse nnn – dreistellige Zahl, 001 bis 247 

Modbus™ Wortreihenfolge Die Hi/Lo-Byte-Reihenfolge wird automatisch auf normal oder 
umgekehrt eingestellt und kann nicht im Einstellungsmenü geändert werden. 

Referenzbedingungen der Einflussgrößen 
Einflussgrößen sind Variablen, die Messfehler geringfügig beeinflussen. Die Genauigkeit wird 
unter Nennwert (innerhalb der angegebenen Toleranz) dieser Bedingungen überprüft. 
• Umgebungstemperatur 23°C ±2°C 
• Eingangsfrequenz 50Hz ±2% 
 Eingangssignalform 

 Magnetfeld aus externen Quellen 

Sinusförmig (Verzerrungsfaktor < 0·005) 

Erdfeld 

http://www.eastron.com.cn/


Benutzerhandbuch EASTRON SDM630-Modbus V2 

Adresse: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. Tel.: 
0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Web: www.eastron.com.cn 

Umgebung 
 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C*
 Lagerungstemperatur: -40°C bis +70°C*- 19 -

 Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90 %, nicht kondensierend
 Höhe: bis zu 2000 m
 Aufwärmzeit 10 s 
 Vibration 10 Hz bis 50 Hz, IEC 60068-2-6, 2 g 

Abmessungen 
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Schaltplan 

 
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    

http://www.eastron.com.cn/


EASTRON SDM630-Modbus V2 Benutzerhandbuch 

Adresse: Nr. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, 314001, China. Tel.: 
0086-573-83698881/83698882 Fax: 0086-573-83698883 Web: www.eastron.com.cn 

- 22 - 

  
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