
E-Box 48100R Spezifikationen

E-BOX 48100R

Kompatibilitätsliste von PYTES ESS und Wechselrichtern

Elektrisch 
Nennspannung 
Spannungsbereich 
Nennkapazität
Nennenergie
Empfohlener Ladungs-/Entladestrom             
Maximaler Ladungs-/Entladestrom                 
Spitzenlade-/Entladestrom                               
Allgemein
Chemie 
Kommunikations protokoll
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht
Umgebungstemperatur 
Rundreise-Effizienz
Zykluslebensdauer 
Garantie 
Skalierbarkeit

Zertifizierungen
UL1973, UL9540 Ed.2 (2020), UL9540A, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3

51,2V
47,5V-58V
100Ah
5,12kWh
50A (2,56kW DC)
50A (2,56kW DC)
102A (5,22kW@15s)

LFP 
CAN/RS485
440 * 620 * 117mm (2,6U)
51 kg
-10°C~50°C
≥95%
≥6000 Zyklen 
10 Jahre
16 Stück (81,92 kWh) in einer Gruppe
6 Gruppen (491,52 kWh) in einem System mit einem Hub



Hält 8*E-BOX 48100R
R-BOX

Hält 4*E-BOX 48100R
R-BOX-OC

Hält 2*E-BOX 48100R
R-BOX-NEMA3

Hält 6*E-BOX 48100R
Forest RB Plus

E-Box 48100R Gehäuse           

Smart Monitor

48100R Bracket
Hält 1*E-BOX 48100R

Batterieanschlussdiagramm-Anleitung
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Address:NO.3492, Jinqian Road, Fengxian District, Shanghai, China
Email: pytesess@pytesgroup.com

Site: www.pytesess.com 

Shanghai PYTES Energy Co.,  Ltd.

LinkedInMore Catalogs www.pytesess.comInstagramFacebook YouTube

Funktionen WEB/APP
Echtzeitüberwachung 
Datenvisualisierung 
Fernaktualisierung 
Fehlererkennung 
Alarmbenachrichtigung
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